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Agricultura                                                                                        

The present invention relates to the preparation of concentrates of biologi-
cally active substances that are dispersible in water for application thereof. 
Mores specifically, the invention refers to a process of provision, in nanome-
tric scale, of particles of water insoluble or almost water insoluble active in-
gredients, that are applicable as active ingredients of agricultural defensives.

Número do pedido: WO2010051607

Depositante: OXITENO S.A. IND. E COM.
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Têxtil                                                                                     

A presente invenção refere-se a produtos líquidos com propriedades bac-
tericidas/bacteriostáticas e auto-limpantes, sendo o primeiro formado por 
nanopartículas de prata (AgNps) e poli(vinil álcool) (PVA), para aplicação em 
tecidos, e seu processo de obtenção. As nanopartículas são sintetizadas em 
baixa temperatura, na presença de um polímero e um agente redutor, poden-
do ser adicionadas nanopartículas de TiO2, gerando um segundo produto, 
denominado AGT-15. Esses produtos podem ser aplicados em diversas áreas 
da indústria, como em tecidos auto-limpantes e auto-esterilizantes.
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Que se destina à estimulação da auto regularização de tecidos do corpo hu-
mano, pela ação mecânica de compressão que impede a distensão da pele, 
enquanto que o seu contato com o calor do corpo excita a biocerâmica; Re-
frata o infravermelho longo, promovendo a bioestimulação dos tecidos afe-
tados, onde o seu principal efeito é o de drenagem, controlando a ação do 
edema, propiciando seu retorno aos vasos linfáticos, onde serão filtrados e 
eliminado pelo rins ou metabolizados novamente, favorecendo o aumento 
do metabolismo celular.

Número do pedido: BRPI0805782
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Medição/Sensores                                                                             

Estudos recentes comprovam que os nanotubos de carbono apresentam va-
riações em sua resistência elétrica ao entrarem em contato com alguns tipos 
de gases orgânicos, possibilitando a identificação da presença destes. Entre-
tanto, a intensidade da variação deste é de difícil detecção. A possibilidade de 
obtermos nanotubos de carbono preenchidos com outros materiais permite 
acrescentar novas propriedades para construir sensores sensíveis tanto aos 
gases que interagem com os nanotubos de carbono quanto aos gases que in-
teragem com o preenchimento, do nanotubo, facilitando assim a capacidade 
deste dispositivo detectar diferentes gases. A construção de um dispositivo 
planar utilizando nanotubos de carbono preenchidos entre contatos metáli-
cos, se mostrou um eficiente detector de vários gases por ser rápido, reversí-
vel e não degradável, sobretudo com um baixo custo de produção.

Número do pedido: BRPI0901075
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A presente invenção se refere a sensores para cádmio e mercúrio baseado em 
efeito SERS, composto por nanopartículas de ouro ou prata e trimercaptotrí-
azina ancoradas em sua superfície, utilizando como método de análise dos 
dados espectrais a correlação entre a relação de intensidade de duas bandas 
vibracionais específicas para cada analito.

Número do pedido: BRPI0900188
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Eletrônica                                                                        

A presente invenção compreende filmes de nanopartículas de áxidos semi-
condutores, depositados por automontagem, que são usados/empregados 
como camada de bloqueio em células solares sensibilizadas por corantes, ca-
mada de proteção de sensores químicos, matriz para imobilização de molécu-
las indicadoras em sensores, entre outras.
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Pesquisas Espaciais                                                                 

A presente invenção refere-se a um processo de obtenção de líquidos iôni-
cos magnéticos (LIM), cujas composições apresentam estabilidade frente à 
agregação ou floculação, na ausência e presença de um campo magnético. 
Esse material trata de dispersões de nanopartículas magnéticas - maguemita 
(-FeO) e ferritas (do tipo MFeO, M = Co, Mn, Cu, Zn) em um líquido iônico 
como líquido carreador. A estabilidade do sistema é conferida pelo pré-trata-
mento das nanopartículas magnéticas, levando a mudanças em sua superfície 
que propiciam a obtenção de composições simplificadas, livres de aditivos 
estabilizadores e dispersantes, incluindo os surfactantes. Além disso, as ca-
racterísticas apresentadas pelos LIM obtidos - como alta estabilidade térmica, 
boa condutividade e baixíssima pressão de vapor - são úteis em seu emprego 
em sistemas de selos magnéticos usados em sistemas de ultra-alto-vácuo, em 
sondas espaciais ou outros elementos para pesquisas espaciais.
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